
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Благовещенский строительный техникум» 

 

Второй (краевой) этап  

краевой олимпиады (конкурса) профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей  среднего профессионального образования  

08.00.00 Техника и технологии строительства:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

Профессиональное задание II уровня «Проектирование» 
Продолжительность выполнения 150 минут 

 

Задача 1 Выполнение плана этажа гражданского здания с применением 

программы AutoCAD-2022 

 

Максимальная оценка задания 25 баллов. Критерии оценки – соблюдение  

общих правил выполнения архитектурно-строительных чертежей, соблюдение  правил 

выполнения архитектурно-строительных чертежей, правильность конструктивного 

решения, штрафные баллы. 
         

Вычертить и оформить план типового этажа по паспорту объекта, экспликации 

полов, ведомости заполнения оконных и дверных проемов с применением 

компьютерных технологий (программа AutoCAD 2022, СПДС) в соответствии с 

требованиями  ГОСТ 21.501-2018 СПДС «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений».  

План выполнить в масштабе  1:100 на формате А3 с рамкой, с основной 

надписью.  

Временное сохранение документации осуществляется на рабочем столе 

компьютера в папке «ОЛИМПИАДА 2023/ Задание 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ/(наименование документа-шифр участника)». 

 

Дополнительные условия: 

Наименование объекта «Четырехэтажный 16-квартирный жилой дом». Здание 

четырехэтажное с подвалом, в плане имеет прямоугольную  форму. Размеры по осям 

составляют 13,2х22,2 м. Высота этажа 2,8 м. Данное здание бескаркасное с 

продольными и поперечными  несущими стенами. 

Наружные стены устроены из кирпича керамического одинарного КР-р-по (КР-

л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с добавлением 

пластификатора.  

Внутренние стены выполнены из кирпича КР-р-по (КР-л-по) 

250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М25, кладка ведется «в 

пустошовку», так как стены в дальнейшем будут штукатуриться. 

Перегородки выполнены из гипсобетонных пазогребневых плит. Толщина 

перегородок 80 мм.  

Плиты перекрытия в данном здании железобетонные многопустотные 

толщиной 220 мм по серии 1.141-1 с опиранием по двум сторонам. 



Лестницы в данном здании выполнены из сборных железобетонных маршей по 

серии 1.151.1-8 без фризовых ступеней для высоты этажа 3м. Марши сплошного 

сечения. Лестничные площадки сборные железобетонные по серии 1.152.1-9  

ребристой конструкции. 

Плиты балконов железобетонные консольные по серии 1.137-3. Плиты 

балконов монтируют на растворе М 100. Толщина шва 20мм. 

Крыша в данном здании чердачная двухскатная с проходным чердаком по 

деревянным наслонным стропилам. 

Оконные  и балконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 

 

 
Рисунок 1 - Характеристика оконных блоков 

 

Таблица 1 - Ведомость заполнения оконных проемов 
 

Марка Обозначение Наименование 
Количество по фасадам 

1-9 А-Е 9-1 Е-А всего 

ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1510-1510 (4М1-

12Ar-4М1-12Ar-Ha) 
28 8 16 - 52 

ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1210-1510 (4М1-

12Ar-Ha) 
- - 3 - 3 

 

Входные двери в подъезд, двери в тамбурах и входные в квартиру стальные 

выполняются по ГОСТ 31173-2003 с уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 и 

самозакрывающим устройством ЗД1 по ГОСТ 5094-78. 

 

Таблица 2 - Ведомость заполнения дверных проемов 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по этажам 

Всего Примеч. 
1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 

1 ГОСТ 475-2016 ДН 2 Рп 21х13 Г Пр Т3 1 - - - 1  

2 ГОСТ 475-2016 ДВ 1  Рп 21х8 Г Пр Мд1 2 2 2 2 8  



Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по этажам 

Всего Примеч. 
1 эт 2 эт 3 эт 4 эт 

3 ГОСТ 475-2016 ДВ 1  Рл 21х8 Г Пр Мд1 2 2 2 2 8  

4 ГОСТ 475-2016 ДС 1  Рл 21х7 Г ПрБ Мд1 3 3 3 3 12  

5 ГОСТ 475-2016 ДС 1  Рп 21х7 Г ПрБ Мд1 5 5 5 5 20  

6 ГОСТ 475-2016 ДМ 1  Рл 21х8 О ПрБ Мд1 5 5 5 5 20  

7 ГОСТ 475-2016 ДМ 1  Рп 21х8 О ПрБ Мд1 6 6 6 6 24  

8 ГОСТ 475-2016 ДМ 2  Рп 21х15 О ПрБ Мд1 2 2 2 2 8  

9 ГОСТ 24698-81 ДЛ 10-10 - - - 1 1 Люк  

10 ГОСТ 24698-81 ДС 19-9 1 - - - 1 
подваль

ная 

 

Кирпичная кладка утепляется системой навесного вентилируемого фасада. 

Навесные фасадные системы утепления с воздушным зазором представляют 

конструкцию, в которой теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, 

закрепляются на поверхности фасада при помощи тарельчатых дюбелей. Для защиты 

утеплителя от атмосферных воздействий служат облицовочные плиты, установленные 

на металлическую подконструкцию. Облицовка устанавливается на относе от 

теплоизоляционного слоя, благодаря чему образуется вентилируемая прослойка, 

обеспечивающая удаление влаги из конструкции. 

В проекте по расчету принят утеплитель толщиной 120мм. 

В качестве облицовки используется керамогранит. При монтаже облицовки на 

всем фасаде необходимо обеспечить наличие воздушного зазора и свободное 

движение в нем воздуха.  

 

Таблица 3 – Экспликация полов 

 

 



 
Рисунок 3 – Фасад 1-9 

 

 

  



 
  



Задача 2 Составление ведомости подсчета объемов работ 

 

Максимальная оценка задания 10 баллов. Критерии оценки – подсчет заданных 

параметров, правильность вычисления, штрафные баллы. 

Составить таблицу объемно-планировочных параметров. Исходные данные 

принять по задаче 1 «Выполнение плана этажа гражданского здания с применением 

программы AutoCAD-2022» и пакет чертежей. 

 

Таблица 4  - Объемно-планировочные параметры 

 

Наименование показателя Единица измерения. 
Количество 

 

Площадь застройки м
2
  

Строительный объем, 

в том числе подземной части 

м
3 

м
3
 

 

Общая площадь  м
2
  

Жилая площадь м
2
  

 

 





 


